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• Teleprompter ligero gracias a su estructura 
de aluminio.

• Diseñado para una lectura de hasta 5,5 
metros de distancia.

• Trípode E-IMAGE EG10C/C2
• Dolly E-IMAGE 7004

TVPROMPT LE | Para 
conferencias, centros de 
entrenamiento y emisoras 
locales de TV.

TVPROMPT XPRO | Para 
campañas políticas, discursos, 
productores, cantantes y 
estudiosde TV profesionales.

Nuestros Software
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• Conexiones: entradas VGA, HDMI, CVBS 
PAL in-out loop y HD/SDI in-out loop.

• Brillo: estándar/1000/1500 Nits.
• Relación de aspecto: 4:3.
• Resolución nativa: 1024 x768 px
• Permite inversión a través del software 

(imagen especular incluida en el hardware 
en las versiones mirror).

• Tensión eléctrica: 12V DC, adaptador AC 
100-240V, 50-60Hz.

• Medidas del cristal: 349 x 322 mm.
• Grosor del cristal: 3 mm.
• Peso de la unidad de presentación de 

pantalla plana TFT de 15”: 4kg.
• Peso de la visera con cristal semirre�exivo: 

1,1 kg.
• Garantía: 2 años.

Lectura perfecta, movimiento sin límites
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• Freestand 15”: estándar, 1000 Nits, 1500 Nits.
• Freestand 17”: estándar, 1000 Nits, 1500 Nits.
• Freestand 19”: estándar, 1000 Nits, 1500 Nits.
• Freestand 22”: estándar, 1000 Nits, 1500 Nits.
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• Trípode de carbono.
• Rótula de 75 mm.
• Soporta hasta 10kg.
• Altura de trabajo 780-1700mm.
• Incluye bolsa de transporte
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• Carga útil - 60kg.
• Diámetro de trabajo - 950mm.
• Frenos individuales.
• Plieges para el transporte.
• Peso neto - 3.2kg.


