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Teleprompter doble, compacto y profesional para eventos.
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Distancia maxima aconsejada de lectura: 2 m.

Conexiones: Entradas VGA, HDMI, CVBS PAL y
HD/SDI.

Ratios de aspecto: 4:3/16:9/16:10/2.35:1/2:1/1:1.

Resolucion: 1920 x 1080.

Inversion de imagen a traves del propio
monitor.

Tension eléctrica: 12 V DC, adaptador AC
100-240 mm +- 0.5 con esquinas redondeadas,
R50 mm.

Grosor del cristal: 3 mm.

Inclinacion del cristal personalizable.

Mastil telescopico para regulacion en altura.
Rotacion 360° del soporte del cristal.
Material de la estructura y monitor: aluminio.
Peso del sistema completo, con accesorios y
maleta: 17722 kg, 19|24 kg, 22”|27 kg.
Garantia: 2 afos.

Nuestros Software

TVPROMPT LE | Para
conferencias, centros de
entrenamiento y emisoras
locales de TV.
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Dos estructuras metalicas motorizadas,
con soportes en suelo.

Dos monitores TFT-LCD de 177,197,22"0 24”.
Dos mastiles telescopicos metalicos
negros para regulacion de altura.

Dos exos para regular la posicion del
cristal, regulable en angulo.

Dos cristales polarizados ultra
transparente, divisor de haz 70/30 y de alta
precision.

Distribuidor HDMI para hasta 4

monitores (2 prompter + 2 monitores
externos).

Un control remoto inalambrico de mano
Pen-Hand V2.

Flightcase tipo trolley, con ruedas y asa
telescopica.

Bolsa para mastiles extensibles.

campanfas politicas, discursos,
productores, cantantes y
estudios de TV profesionales.
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