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TVP K2: Mira lo que controlas.

El TVP K2 es un controlador de cámaras PTZ de alto rendimiento 
que integra una pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas para la 
monitorización de vídeo en tiempo real. Equipado con un joystick 
4D de precisión y diales de ajuste rápido, permite la gestión de 

hasta 100 cámaras a través de redes IP o conexiones serie 
tradicionales. Su compatibilidad universal con protocolos industriales 
lo convierte en la pieza central para estudios de televisión, eventos en 

directo y centros de control.



• Pantalla LCD Interactiva: Panel de 5" (800x480) para 
configuración del sistema y visionado directo de 
señales.

• Decodificación Avanzada: Soporte nativo para flujos 
de vídeo en H.264 y H.265, garantizando 
compatibilidad con cámaras IP de última generación.

• Joystick 4D de Inducción: Mecánica profesional 
diseñada para movimientos milimétricos, ajustes de 
zoom suaves y rampas de aceleración precisas.

• Diales de Ajuste Rápido: Perillas de control 
dedicadas para la gestión en tiempo real de Iris, 
Ganancia, Obturador y Balance de Blancos.

• Teclas de Función: 6 botones (F1-F6) totalmente 
programables para acceso rápido a funciones críticas.

Interfaz y Monitorización
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• Compatibilidad Multi-Protocolo: Soporte 
íntegro para ONVIF, VISCA-over-IP, NDI® 

(opcional) y protocolos serie (VISCA, PELCO-D/P).
• Gestión de Dispositivos: Capacidad para 

controlar hasta 100 cámaras de forma 
simultánea.

• Alcance Profesional: Transmisión de datos 
mediante RS-422 con un alcance operativo de 

hasta 1.200 metros.
• Configuración de Red Flexible: Soporte para 
DHCP e IP Estática, facilitando la integración en 

redes IT corporativas o locales.
• Escaneo Inteligente: Función de búsqueda 

automática de cámaras en red para una puesta 
en marcha inmediata.

Conectividad y Protocolos

• Presets Dinámicos: Memoria para 
configurar y ejecutar hasta 255 
posiciones preestablecidas por 
cámara.

• Gestión Tally: Interfaz GPIO 
integrada para el control de 
señales de aviso "On-Air".

• Previsualización IP: 
Decodificación directa de flujos 
RTSP para visualizar la cámara 
seleccionada en el panel frontal.

• Mantenimiento Técnico: Puerto 
USB-C dedicado para 
actualizaciones de firmware y 
carga de configuraciones. 

• Alimentación PoE+: Compatible con el estándar 
IEEE802.3at, permitiendo el uso de un solo cable 
para datos y energía.

• Reserva de Energía: Entrada auxiliar DC 12V / 2A 
para entornos sin infraestructura PoE.

• Chasis de Grado Industrial: Construcción metálica 
robusta de alta durabilidad con acabado 
anti-huellas.

• Dimensiones y Peso: 340 x 195 x 110 mm con un 
peso de 1.73 kg, diseñado para ofrecer máxima 
estabilidad en mesa.

Funciones Avanzadas, Energía y Construcción


