Teleprompter

ESTUDIO 17”

TVPROMPT

Con estructura de aluminio y cabezal inclinable

Especificaciones

Teleprompter de 17", disenado para
una lectura de 6,7 m
aproximadamente.

Movimiento horizontal con fijacion
en monitor, cabeza y camara.
Monitor TFT de 17" | Resolucion nativa
1280 x 1024 px.

Tensidén eléctrica: 12 vV DC; adaptador
100-240 V AC, 50-60 Hz.

Version Mirror: monitor con inversion
de imagen y salida directa.

Ratios de aspecto: 4.3/16:9 /1610 /
2.351/21/11.

Entradas: VCA, Video compuesto, DVI
y HDMI (versién Mirror incluye HD/SDI).
Placa Soporte para camaras
profesionales.

Filtro de tela antiluz.

Cristal polarizado y ultra
transparente.

Autobalance.

Peso: 7,4 Kg.

Brillo: 450 Nits.

Nuestros Software

TVPROMPT LE | Para
conferencias, centros de
entrenamiento y emisoras
locales de TV.

| Para
campanas politicas, discursos,
productores, cantantesy
estudiosde TV profesionales.
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TVPROMPT MOS | Para integrar

con sistemas de noticias
NEWS-NRCS y estudios de TV.

TVPROMPT iPRO | Para integrar
con AVID INEWS en estudios de
TV.
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¢Qué incluye?

Estructura metalica.

Cabeza con cristal y soporte.
Monitor de 17" con soporte.
Placa soporte para camaras
profesionales.

Filtro-tela de opacidad 100%.
Garantia: 2 anos.

Versiones

Estandar (450 nits) + Mirror
Alto Brillo (1,000 nits) + Mirror
Alto Brillo (1,500 nits) + Mirror
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