
Pedestal 
Motorizado

TVP-30



Especificaciones

Modelo      Modelo 30   Modelo 30D

                               30Kg/66lbsCarga Máxima

13.3kg/29.3lbs 16.3kg/35.9lbs

87cm/34.3in 98cm/38.6in

260cm/102.4in 280cm/110.2in

92cm/36.2in

65cm/26.6in

40mm/s

10ºC-40ºC

1/4” Y 3/8”

Disponible

P6 (Adaptador QR con plato)

3

70x 70mm

menor de 38dB

2m/78.7in

2.5m/98.4in

Peso neto

Altura Mínima

Altura Máxima

Longitud de transporte

Recorrido

 

Rango de temperatura

Acople de cámara

Burbuja Medidora

Interfaz de la columna

Secciones de la columna

Tamaño de la columna

Nivel de ruido

Cable Controlador

Cable del Motor

El Pedestal Motorizado TVP-30 es un soporte de alta calidad diseñado 
para cámaras de hasta 30 kg de peso. Cuenta con un motor eléctrico y 
un mando a distancia para ajustar fácilmente la altura, lo que mejora la 

fluidez y la eficacia de la grabación. La columna de tres secciones del 
pedestal y los ajustes de memoria del mando a distancia permiten un 

funcionamiento más rápido y la exploración de nuevos ángulos con 

Descripción

Elevación motorizada suave

Alta capacidad de carga

Visualización de altura

Máxima altura de trabajo (2.6m)

Rápido Posicionamiento

Uso de varias cámaras
Uso a baterías (opcional)

Control inalámbrico (opcional)

Velocidad Columnas



La cámara se fija fácilmente 
a la placa del pedestal, que 
tiene tornillos de 1/4” y 3/8”

El pedestal tiene 3 columnas 
que permiten una altura total 

de hasta 2,6M

El sistema de bloqueo fácil 
porporciona un control 

estable y sencillo

El separador central 
ajustable proporciona la 
máxima estabilidad sin 

aumentar peso.

“El pedestal motorizado 
TVP-30 combina facilidad de 
uso con eficencia. Se puede 

ajustar su altura con tan 
solo apretar un botón.” 
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¿Qué incluye?

Pedestal Motorizado TVP-30

Batería y cable de alimentación 
(3m)
2X Cable para el motor de la 
columna (2.5m)

Mando a distancia con cable 
(2m)

Bolsa de transporte

 

Contenido Opcional

EL Controlador Inalámbrico para el Pedestal Motorizado TVP-30 es un 
sistema electromecánico diseñado para mover verticalmente las 

columnas en función de la altura deseada. Es ideal para aplicaciones que 
requieren ajustes preciosos sin intervención maual directa.   

Dolly


